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Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Przeznaczenie:

Pomieszczenia biurowe
Muzea

Biblioteki

laboratoria

Charakterystyka:

Profesjonalny nawilzacz ewaporacyjny

Nawilzanie odbywa sie przez zimne odparowanie wody -
najlepsza metoda nawilzania.

Wilgotno$¢ w pomieszczeniu regulowana elektronicznie
Posiada funkcje oczyszczania powietrza -
zanieczyszczenia osadzajg sie na filtrze wstepnym zas
pozostate czasteczki kurzu i zapachu sg wigzane przez
wyparowane czasteczki wody i zatrzymuja sie na
podtodze.

Niskie zuzycie energii

Bardzo cichy

Wskaznik poziomu wody w zbiorniku

System antybakteryjny ograniczajacy rozwdj bakterii i
grzybow

2 predkosci wentylatora, oraz tryb AUTO

Wyposazenie:

Kotka jezdne

Wskaznik poziomu wody

Bezpieczne podtaczenie do wodociggu (opcja)
Blokada panelu sterowania

System sterylizacji UV (opcja)

DANE TECHNICZNE

Max pobdr mocy

Wydajnos¢

Poziom gtosnosci (w odlegtosci 3m)

Czas pracy na jednym zbiorniku

Pojemnik zbiornika na wode

Mozliwos$¢ statego przytacza wody

Zakres ustawien higrostatu elektrycznego
Kubatura/powierzchnia pomieszczenia
Waga netto/brutto

Wymiary Szeroko$¢xGtebokoséxWysokosé

50W
120m/godz
34-40 db(A)

ok. 24 godzin
25 litréw

TAK

30% - 80%RH
500m>/ 180 m?
20 kg / 24 kg
60x30x67 cm




