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Przeciętny pobór mocy / natężenie prądu (27°C – 60% RH)
Maksymalny pobór mocy / natężenie prądu (30°C – 80% RH)
Przepływ powietrza
Poziom głośności (w odległości trzech metrów)
Czynnik roboczy
Pojemność zbiornika na wodę
Zakres temperatury pracy
Zakres wilgotności względnej (praca)
Zakres wilgotności względnej (ustawienia)
Zdolność kondensowania wody (przy 30°C - 80 %)
Zdolność kondensowania wody (przy 27°C - 60%)
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość
Waga netto

145 W / 0,9 A
175 W / 1A

130 m3/godz.
45 db(A)

R290 (0,065 kg) 
2 litry

5°C÷35°C
35%÷99%
40%÷80%

12 l/24 godz.
6.5 l/24 godz.

245 x 255 x 485 mm 
10,5 kg

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA:

• Automatyczny higrostat 40%/45%/50%/55%/60%
/65%/70%/80% i praca ciągła
• Uchwyt transportowy
• Stałe odprowadzenie wody
• Elektroniczny system odszraniania
• Pracuje aż do 35% wilgotności względnej !
• Cicha praca
• Alarm pełnego zbiornika
• Auto Restart
• Kolor – biały
• Gwarancja 24 miesiące

WYPOSAŻENIE:

• Elektroniczny higrostat
• Ekologiczny gaz R290
• Wentylator 2-stopniowy
• Filtr powietrza + filtr węglowy
• Dotykowy panel
• Timer 24 godz.
• Duży widoczny wyświetlacz poziomu wilgotności


